
IXA-50

ø 50 mm M 35 2.2 kW MT 4 180 mm 150 mm 350 mm

Max borrkapacitet i 60 Kg stål. [ø mm] 50

Max borrkapcitet i 200 HB. gjutjärn. [ø mm] 54

Max gängkapacitet i 60 kg. stål. [mm] M 35

Max gängkapacitet i 200 HB. gjutjärn. [mm] M 38

Morsekona [Nr.] 4

Borrdjup [mm] 180

Antal och matningshastigheter [mm/rev.] (3) 0,10 - 0,20 - 0,30

Matning Automatisk, mekanisk

Motor effekt [HP] 3

Kugghjulsväxellåda

Antal spindelhastigheter 9

Varvtal med motor 750 rpm 50 Hz 3Ph. [rpm] 66-97-138-159-233-333-441-648-926

Dimension bord och T spår. [mm] 480 x 480

Pelar diameter [mm] 150

Avstånd centrum spindelnos till pelare [mm] 350

Avstånd spindelnos - bord [mm] Min. 80 / Max. 880

Avstånd spindelnos till bearbetat plan fotplatta [mm] 1.225

Netto vikt [Kg] 490

Bruttovikt inkl. förpackning [Kg] 540

Transport volym [m3] 1,52

|| Standard utrustning
- Vrid-, Tiltbart bord
-  Automatisk verktygsutstötare
- Låg volt manöverspänning
- Motorskydd/nollspänningsskydd
- Nödstopp
- Handreversering
-  Elutrustning intergrerad i 

maskinens borrhuvud.
- Borrskydd med förregling
- Arbetsbord med T-spår
- Maskinbelysning
- Bearbetad fotplatta
- CE märkt

|| Tekniska data:

Extra tillbehör:
Automatisk reversering för  gängning. 
Kylvätskeutrustning
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